Besseling Rundschreiben Nr. 092

Vor lhnen liegt das zweite Besseling - Rundschreiben von 2009. Uber unsere Rundschreiben informieren wir
Sie Uber vielfache Entwicklungen auf dem Markt, unsere Firma, unsere Produkte und Dienstleistungen.

1. Veranderung

Seit der Grindung von Besseling Agri-Technic BV im Jahre 1984 haben wir eine Vielzahl von anderen
Geschaftsfeldern entwickelt, bei denen die Besseling — Produkte eingesetzt werden. Ein Beispiel dafir ist
Brandschutz durch niedrigen Sauerstoff. Alle diese Geschéaftsfelder waren bislang in eigenen Gesellschaften
untergebracht, was oftmals fur Verwirrung sorgte. Es gibt Kunden, die fir unterschiedliche Aufgaben mit
verschiedenen Geselschaften der Besseling-Gruppe zu tun haben. Das ist natirlich kein winschenswerter
Zustand.

Um alle Unstimmigkeiten aus dem Weg zu rdumen, haben wir beschlossen, ab dem 1.1.2009 mit einer
Vertriebsgesellschaft und  einer  Produktionsgesellschaft die  Geschafte  fortzufihren. Die
Produktionsgesellschaft ist Besseling CA Systems B.V. Sie werden diesen Namen auf unserer Apparatur
und auf den Betriebsmitteln wiederfinden. Alle Vertriebs- und Serviceaktivitdten werden durch Besseling
Group B.V. ausgefuhrt. Vollstandigkeitshalber folgen hier unten die kompletten Kontaktdaten:

Besseling Group B.V.

De Compagnie 38

1689 AG Zwaag

Nederland

T. +31 (0)229 - 212154

F. +31 (0)229 - 247708

E. Sales@besseling-group.com
I. www.besseling-group.com

Als Kunde von Besseling werden Sie fortan nur noch mit Besseling Group BV zu tun haben.

AuRRer der Namensénderung haben wir auch, wie Sie oben auf diesem Brief sehen kénnen, unser Logo
angepasst. Die griine Farbe ist vollig verschwunden. Mit die neuen Farben blau/grau werden schrittweise
auch alle unsere Fahrzeuge versehen.
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2. Messapparatur

Auswahl Apparatur/Sensoren

Gegenwartig werden die meisten ULO — Anlagen mit einer automatischen Mess- und Regelstation
ausgestattet, die die von Ihnen eingestellten ULO — Werte in den Lagerzellen kontrolliert und die richtigen
Einstellwerte regelt. Sie kénnen sich vorstellen, dass die Anforderungen, die an diese Stationen gestellt
werden, insbesondere an die Sensoren, sehr hoch sind. Die Sensoren sind immerhin mitveranwortlich fur
Ihre Lagerresultate und demzufolge direkt fur Ihr Einkommen. Sie sind Ihre Sinnesorgane in der Lagerzelle
und berichten lhnen, was in der Zelle passiert.

Besseling verwendet seit Jahr und Tag hochwertige Sensoren und das aus gutem Grund, denn die
Anforderungen an die Lagerung sind stets strenger geworden und die Grenzen lhrer Produkte werden
aufgespdrt. Einflusse wie atmospharischer Druck, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit durfen unter
keinen Umstanden Abweichungen in der Messung verursachen. Darum verwendet Besseling zur
Sauerstoffmessung einen Zirkonia - Sensor und fur die CO,- Messung einen Dual - Beam - Infrarotsensor.
Diese Sensoren sind nachweislich stabil und haben eine lange Lebensdauer. Wir sind uns dariiber im
Klaren, dass auf dem Markt preiswertere Sensoren zu haben sind, haben allerdings groRe Bedenken, weil
diese nicht unsere Anforderungen in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlassigkeit erfillen. Grund genug, sich
fur die Besseling — Sensoren zu entscheiden, denn schlie8lich sind die das Herz lhrer Anlage und
mitverantwortlich fur Ihr Einkommen.

Kalibrieren/eichen

Ungeachtet dessen, dass die von Besseling verwendeten Sensoren sich durch eine sehr stabile
Messungswiedergabe auszeichnen, kann es zu ‘drift’ kommen. Das ist das Verstreichen der Eichung der
Sensoren. Besseling empfiehlt deshalb, die Sensoren wochentlich mit zertifiziertem Eichgas zu kontrollieren.
Das ist eine einfache Handlung, mit der Sie gewahrleisten, dass das, was die Messapparatur anzeigt, auch
wirklich korrekt ist. In unseren Bedienungsanleitungen ist beschrieben, wie die Sensoren auf einfache Weise
kontrolliert werden kdnnen.

Sollte es zu einer Abweichung zwischen dem Sensor und dem Eichgas kommen, dann kann der Sensor
kalibriert/ geicht werden. Auch diese Vorgehensweise ist in unseren Bedienungsanleitungen beschrieben.
Selbstverstandlich bieten wir lhnen den Sercice, das Messgerat jahrlich einer Kontrolle durch unsere
Serviceabteilung zu unterziehen. Hierfur knnen Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Eichgas

Oft mussen wir feststellen, dass wahrscheinlich billiges, nicht zertifiziertes Eichgas verwendet wird. Hier
lauert eine groRe Gefahr!l Wie bereits mehrmals angemerkt, sind die Sensoren mitverantwortlich fur lhr
Einkommen. Sie missen genau anzeigen, was in der Zelle passiert. Durch die Benutzung von nicht
zertifiziertem Eichgas nehmen Sie das Risiko, dass lhre Sensoren andere als die wirklichen Werte anzeigen.
Das kann verheerende Folgen haben. Deshalb appellieren wir an Sie, zertifiziertes Eichgas zu verwenden.

Handmessgerate (messen ist wissen)

Ungeachtet aller VorsorgemafBnahmen empfehlen wir Ihnen regelmafRig Kontrollmessungen mit dem
Handmesserat vorzunehmen. Wenn es eine Abweichung geben sollte zu den Werten lhrer Mess- und
Regelstation, sind Sie gewarnt und kénnen die nétigen Aktionen einleiten.

Sollten Sie noch nicht im Besitz eines tragbaren Messgerates sein, dann ist es vielleicht die Uberlegung wert
eins anzuschaffen. Besseling lliefert tragbare Messgerate in verschiedenen Ausfilhrungen. Ein kombiniertes
Sauerstoff- und CO,-Messgerat, inklusive Batterie und Batterielader kostet bei uns € 2.700,-.

In den Monaten April und Mai kdnnen wir lhnen Handmessgerate mit 10% Rabatt anbieten.

Besseling........... die Kunst des Lagerns!

Sie kénnen dieses Rundschreiben auch per E-Mail empfangen. Dafiir benétigen wir lhre E-Mail-Adresse. Au3erdem sind
dieses und vorangegangene Rundschreiben auch auf unserer Internetseite zu finden: www.besseling-group.com.
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