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Besseling nieuwsbrief nr. 092 
 

 
Voor u ligt de tweede Besseling nieuwsbrief van 2009. Via onze nieuwsbrieven informeren wij u omtrent 
diverse ontwikkelingen in de markt, ons bedrijf, onze  producten en services. �
�

1. Verandering 
Sinds de oprichting van Besseling Agri-Technic BV in 1984, hebben wij diverse nevenactiviteiten ontplooid 
waarbij de Besseling producten zijn ingezet. Een voorbeeld is het voorkomen van brand door middel van 
laag zuurstof. Al deze activiteiten waren ondergebracht in aparte BV’s wat soms verwarring veroorzaakte . Er 
zijn klantengroepen die voor de verschillende activiteiten met verschillende Besseling BV’s te maken 
hebben. Dit is uiteraard niet wenselijk.  
 
Om alle onduidelijkheden weg te nemen, hebben wij besloten om per 1-1-2009 met één 
verkoopmaatschappij en één productiemaatschappij verder te gaan. De productiemaatschappij is Besseling 
CA Systems B.V.  U zult deze naam terugvinden op onze apparatuur en bedrijfsmiddelen. 
Alle verkoop- en service activiteiten worden uitgevoerd door: Besseling Group B.V.  Voor de volledigheid 
melden we hieronder de complete gegevens: 
 

Besseling Group B.V. 
De Compagnie 38 
1689 AG Zwaag 
Nederland 
T. +31 (0)229 - 212154 
F. +31 (0)229 - 247708  
E. Sales@besseling-group.com 
I.   www.besseling-group.com 

 
Als klant van Besseling zult u vanaf nu alleen nog maar te maken hebben met Besseling Group BV. 
 
Naast de naamverandering hebben we ook ons logo aangepast zoals u kunt zien bovenaan deze brief. De 
groene kleur is volledig verdwenen. De nieuwe kleuren blauw/grijs zullen stapsgewijs ook op al onze 
voertuigen worden doorgevoerd. 
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2. Meetapparatuur 
Keuze apparatuur/sensoren 
Tegenwoordig worden de meeste ULO installaties uitgevoerd met een automatisch meet- en regelstation wat 
de door uw ingestelde ULO condities in de bewaarcellen bewaakt en op de juiste waardes houdt. U kunt zich 
voorstellen dat de eisen die aan deze stations worden gesteld, en met name de sensoren, hoog zijn. De 
sensoren  zijn immers mede verantwoordelijk voor uw bewaarresultaten en dus direct voor uw inkomen. Het 
zijn uw zintuigen in de bewaarcel en vertellen u wat er in de cel gebeurd.  
 
Besseling gebruikt sinds jaar en dag hoogwaardige sensoren en heeft daar een goede reden voor aangezien 
de bewaareisen steeds strenger worden en de grenzen van uw producten worden opgezocht. Invloeden 
zoals atmosferische druk, temperatuur en RV mogen onder geen beding afwijkingen in de meting 
veroorzaken. Daarom gebruikt Besseling voor zuurstofmeting een Zirkonia sensor en voor CO2-meting een 
dual-beam infra rood sensor. Deze sensoren zijn bewezen stabiel en hebben een lange levensduur. Wij zijn 
ons ervan bewust dat er op de markt goedkopere sensoren zijn maar hebben grote moeite met het feit dat 
deze niet voldoen aan onze eisen wat betreft nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.   Reden genoeg om te 
kiezen voor de Beseling sensoren, tenslotte zijn deze het hart van uw installatie en mede verantwoordelijk 
voor uw inkomen. 
 
Kalibreren/ijken 
Ondank het feit dat de door Besseling gebruikte sensoren zich onderscheiden door een zeer stabiele 
meetweergave kan er ‘drift’ zijn. Dit is het verlopen van de ijking van de sensoren. Besseling adviseert 
daarom wekelijks de sensoren te controleren met gecertificeerd ijkgas. Dit is een simpele handeling 
waarmee u waarborgt dat datgene de meetapparatuur weergeeft ook daadwerkelijk correct is. In onze 
handleidingen staat beschreven hoe de sensoren eenvoudig gecontroleerd kunnen worden.  
 
Mocht er een afwijking ontstaan tussen de sensor en het ijkgas, dan kan de sensor gekalibreerd/geijkt 
worden. Ook deze procedure kunt u terugvinden in onze handleidingen. Uiteraard bieden wij de service om 
de meter jaarlijks te laten controleren door onze service afdeling. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.  
 
IJkgas 
Vaak merken we dat er gebruik wordt gemaakt van waarschijnlijk goedkoop maar niet gecertificeerd ijkgas. 
Hier schuilt een groot gevaar! Zoals eerder vermeld zijn de sensoren mede verantwoordelijk voor uw 
inkomen. Zij moeten nauwkeurig weergeven wat er in de cel gebeurd. Door gebruik te maken van niet 
gecertificeerd ijkgas, loopt u het risico dat uw sensoren andere waarden aangeven dan de werkelijke.  Dit 
kan verstrekkende gevolgen hebben en adviseren u dan ook met klem om alleen gecertificeerd ijkgas te 
gebruiken.  
 
Handmeters (meten is weten) 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen adviseren wij u periodiek controlemetingen uit te voeren met een 
handmeter.  Indien er een afwijking zou zijn met de waarden van uw meet- en regelstation bent u 
gealarmeerd en kunt u de nodige actie ondernemen.  
 
Mocht u nog niet in het bezit zijn van een draagbare meter dan is het misschien het overwegen waard om er 
alsnog een aan te schaffen. Besseling levert draagbare meters in diverse uitvoeringen. Een gecombineerde 
zuurstof- en CO2-meter, inclusief accu en acculader kost bij ons € 2.700,- 
 
Voor de maanden april en mei kunnen wij de handmeter aanbieden met 10% korting 
  
 

Besseling...........de kunst van bewaren! 
 
 
U kunt deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen. Hiervoor ontvangen wij graag uw e-mail adres. Voorts zijn deze 
nieuwsbrief en voorgaande ook op onze website beschikbaar: www.besseling-group.com. 
 


